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Technické udaje

b

Varianty produktu

Vany jsou dodavany v nékolika
rozmérovych variantach. Typy van
,ET02A"a,ET 061 A CARGO EUR"
odpovidaji némeckym normam
,Beladungsnorm DIN 14555-
3:2016-12 (Rustwagen RW) a DIN
14555-12:2015-04 (Gerdtewagen
Gefahrgut GW-G).

Ptizpusobivy
tvar

Detail
zamku

Priklady rozmérovych variant

— Slozena Vana s taskou

vana

Technické detaily

Vany jsou vyrobeny ze specidlniho PES/PVC materidlu s vysokou vodivosti (elektricky
odpor je mensinez 10° Q). PouZité komponenty jsou vyrobeny z nejiskfivych materiald.
Vana i komponenty jsou antistatické a ur¢ené predevsim do prostredi se zvysenym
nebezpecim vybuchu. Do bok{ van jsou zavafeny vyztuhy pro zpevnéni tvaru. Teplotni

rozsah pouziti vany je -10 °C az +70 °C.

Taska na vanu je standardni soucasti vyrobku. Jako pfislusenstvi nabizime antistatickou

podlozku pod dno vany.

Vyrobek
je chranény
uzitnym vzorem
¢.31294 u Utadu
primyslového
vlastnictvi.
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Nazev ETO1A ET02A ET03A ETO04A ET041A ET061A ET051A ETO06A

DECON CARGO EASY PACK SHALLOW
Rozméry nadrze (mm) 350 700% 125 700x700x 175 1000 x 1000 x 200 1500 x 1500 X425 1500 % 1500 X 225 1240 x 840 x 225 2000 x 2000 x 425 1240 x 840 x 70
Objem (I) 25 75 175 900 450 210 1600 50
Rozméry plachty (mm) 950 x 350 1050 x 700 1400 x 1000 2350 x 1500 1950 x 1500 2850 x 840 2850 x 2000 1380 x 840
Rozméry baleni (mm) 560 x300x 120 560 x300x 120 710x410x 120 1200 x 560 x 90 1000 X 560 x 90 660 X 400 X 60 930 X 740 x 90 450 % 450 x 80
Hmotnost (kg) 2,0 33 56 17,8 9,8 4,5 23,2 2,9
Prislusenstvi
Taska (mm) - 260 x 520 345 x 580 500 x 810 600 x 1240 600 x 1050 700 x 500 800 x 1050 350 x 450
standardni soucast
vyrobku
Podlozka (mm) 1000 x 500 1300 x 1300 1300 x 1300 2200 x 2200 2200 x 2200 1740 x 1340 2200 x 2200 1300 x 1300



