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Oblast pouziti

PATENTED

Velkoplosna
skladaci vana
Eccotarp

ET Large

Skladaci priojezdna vana
s patentové chranénym
konstrukénim resenim

Vana je uréena predevsim pro
mobilni nasazeni jako ochrana
pred Unikem nebezpeénych
latek do pudy a vody.

Je vhodnd jako prevence pfi
precerpavani pohonnych

hmot z cisteren, pfi opravéch
a ¢isténi vozidel a stroju, pfi
dekontaminaci a myti viech
typu vozidel.

© Skladebnost
© Jednoducha a rychla priprava
© Snadny najezd

© Unikatni patentové chranéné
konstrukéni feseni

© Najezdové pasy a ochranna podlozka
jsou standardni soucasti baleni

© Moznost vyroby dle individualnich
pozadavkii zékaznika

© Moznost vybaveni vypustnym
otvorem a kulovym ventilem




Pouziti

Technické udaje

Jednoduchy systém skladani Najezd se provadi Podpéry bokt
pres sklopenou z vnéjsi strany
bocnici po vany

najezdovych pasech
Moznost vybaveni vany vypustnym

otvorem a kulovym ventilem Piklady pousiti

Technické detaily

Oproti standardné vyrabénym vanam je pouZzito silnéjsi PVC se specidlni povrchovou Upravou, vyztuzené

¢. 22118 u Ufad PATENTED
polyethylenovou tkaninou (PES/PVC 900 g/m?). Materidl odolavéa ropnym produkt@im a kyselindm (viz. Listina veorem ¢ uFradd

pramyslového vlastnictvi. g

chemické odolnosti v pfislusné kapitole v zavéru katalogu).
Teplotni rozsah pouziti vany je od -30 °C az do +70 °C.
Taska na vanu, najezdové pasy a ochranna podlozka jsou standardni soucasti vyrobku.
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Nazev ETLARGE 111 ET LARGE 333 ET LARGE 444 ET LARGE 555 ET LARGE INDIVID
Rozméry (mm) 5000 x 2500 x 200 6000 x 3000 x 200 10000 x 3500 x 250 15000 x 5000 x 300 rozméry/barva dle
pozadavku zakaznika (x)
Objem (1) 2500 3600 8750 22500
Rozméry sloZené vany (mm) 1400 % 750 X 150 1250 % 1000 X 150 1250 % 1000 x 350 1650 x 1000 x 200
Hmotnost (kg) 51 76 150 275
Prislusenstvi
Obal/taska - ano ano ano ano ano
standardni soucast vyrobku
Podlozka (mm) - 5500 x 3000 6500 x 3500 11000 x 4500 16000 x 6000
standardni soucast vyrobku
Najezdové pasy (mm) - 6000 x 600 7000 x 600 11000 x 600 16000 x 600
standardni soucast vyrobku
Moznost vypustného otvoru D25 ano ano ano ano ano
Moznost kulového ventilu D25 ano ano ano ano ano
Moznost hadice s otvorem D25 ano ano ano ano ano



